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打钩不再提醒，选允许所有操作就可以了，其他杀毒软件道理相同。

1. 安装程序后，点击桌面LEDskymcu图标，运行LED程序，点击程序界面上的设置，弹出对话框输入密码：168

[image: image2.jpg]LED= et




[image: image3.jpg]O LED skymeu EXREET

SR

B

B0 TAM Sy Bme
EEx Oz [QaEr @©oe @E
R ©#z

stat

€
£

ERFL160X32 BEE TRE - HEL





[image: image4.jpg]CEREaEs




密码：168
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先正确选择扫描方式及接口类型
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2.    选择实际应用的控制卡型号（按照实际卡选择），高度和长度点数设置方法如下：实际单元板设置，首先看每块单元板上面的灯珠点数，现在以户外炫彩M10为例,M10的尺寸是长32厘米，高16厘米，灯珠点数是长32点，高16点。炫彩的设置方法是正常单色P10的点数减半，就是实际设置每块珠点数是长16点，高8点计算。如果显示屏长10块板，高2块板计算，那么长度就是16*10=160点，高度就是8*2=16点。以此类推。
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4. 这个屏有两种设置方法，一种是炫彩效果，如上所示：
5. 另一种是花屏效果，设置方法如下，硬件设置，选P10，卡型号不变，颜色选单色，灰度无，宽度和高度参照单色P10的设置方法，即是炫彩的设置长度乘2，高度乘以2。花屏效果颜色不能选择是固定的。
6. 添加节目--添加文本或图文，将预览窗口用鼠标拉到窗口最大化

[image: image8.png]X#n BEs BfFo IR EEY ®Em
B8 LEx [0 [D3EF 0o
Qur e REE Onz

ay BME  [eskusixi —E&s
e

Blitet fRdm [EIE MRE G0

BE1
ol |
00 Q0000+« v|rs

S Wi 58 e [B5aE>>
s
° Wi EER
sy
° Ol Ougrs
iy il

w0

Cmsss Ot e v





程序按照要求设置，把U盘插在电脑上面，电脑识别U盘后，点击U盘保存数据到U盘后，从电脑上面拔下U盘。LED屏安装完，接通电源，LED屏正常亮后。连接U盘到LED屏，提示上传成功，更改内容显示正常后，拔出U盘OK了。

如下图所示：在这里输入自己想要的内容后点击U盘保存数据到U盘即可。
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其他显示效果展示
添加文本，实现渐变效果方法，在更多设置里选炫彩字，从后面方框里面选效果。
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添加动画字（文字个数不能超出屏幕），实现渐变效果方法，在选字体旁边从方框里面选效果。
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软件获取方式：
１.到官方网站下载中心选择合适的操作说明和软件下载，网址：http://www.skymcu.com/cn/xiazaizhongxin/昊天晶密科技有限公司
　　２.到微信平台下载，微信添加朋友－选择公众号－输入“昊天晶密”－添加关注昊天晶密科技－下载和查看使用说明。
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    公众微信平台：HTJMKJ                     昊天电子官方网站 扫扫就链接

1〕 深圳市昊天电子产品有限公司
2〕 深圳昊天晶密科技有限公司
                                厂家技术支持服务 QQ:965152999

全国技术服务电话:0755-32963555

   （加QQ远程需说明是什么地方的店名或者企业名称，否则不加。）

